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KL1

caisson robuste en 
polycarbonate blanc

pictogramme (lxh): 400 x 200 mm, 
distance de perception: 40 m

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ POUR LONGUES DISTANCES  
DE PERCEPTION

avec batteries NiMH à longue durée 
de vie (durée de vie prévue: 10 ans)

signalisation simple et 
double face

étrier pour montage mural  
ou plafonnier inclus

3 fenêtres lumineuses  
inférieures
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 Voor industrie en magazijnen 

 Vanaf 5 m en hoger 

 Hoge lichtstroom 

 Sproeidicht 

 Robuust 

 Stofvrij 

 DALI 

 ENEC 

 distance de perception: 40 m  

 protégé contre la poussière et les projections d’eau 

 robuste 

 autocontrôle automatique EST+, ESM ou  

	 ESM	sans	fil,	DALI	et	alimentation	centrale	230V 

 batteries NiMH à longue durée de vie  

 (durée de vie prévue: 10 ans) 

 contrôlé ENEC 

 5 ans de garantie, batterie incluse 

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ POUR LONGUES DISTANCES  
DE PERCEPTION

KL1
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montage mural parallèle montage mural perpendiculairemontage au plafond

INSTALLATION

KL1

Installation flexible et facile: l’étrier de fixation 
fournit vous donne le choix entre montage au 
plafond et montage mural.

Câblage de passage possible grâce à la borne de 
connexion par enfichage directe à 5 pôles  
(Lp, Np, Ls, ESM, ESM). 

POSSIBILITÉS D’ENCASTREMENT

Jeu de suspension est disponible en option.



XL PICTO

KL1

CONTACT

 📧  info.be@etaplighting.com
  +32 (0)3 310 02 11

🌐 www.etaplighting.com
 

TROUVEZ-VOUS CELA 
INTÉRESSANT?

Restez informé de nos développements 
et activités en vous inscrivant à notre 
newsletter.

OUI, JE M’INSCRIS.

mailto:info.be%40etaplighting.com?subject=
http://www.etaplighting.com
https://www.etaplighting.com/fr-be/schrijf-je-in
https://www.etaplighting.com/nl/schrijf-je-in

