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KL1

robuuste behuizing uit 
wit polycarbonaat

pictogram (bxh): 400 x 200 mm, 
herkenningsafstand: 40 m

VLUCHTWEGSIGNALERING VOOR GROTE  
HERKENNINGSAFSTANDEN

met long life NiMH-batterijen 
(verwachte levensduur 10 jaar)

enkel- en dubbelzijdige 
signalering

meegeleverde montagebeugel voor plafond 
en wandmontage 

3 lichtvensters  
onderaan
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 Voor industrie en magazijnen 

 Vanaf 5 m en hoger 

 Hoge lichtstroom 

 Sproeidicht 

 Robuust 

 Stofvrij 

 DALI 

 ENEC 

 herkenningsafstand: 40 m  

 stofvrij en spatwaterdicht 

 robuust 

 EST+ zelftest, ESM of ESM Wireless,  

 DALI en centrale voeding 230V 

 long life NiMH-batterijen  

 (verwachte levensduur 10 jaar) 

 ENEC-gekeurd 

 5 jaar garantie, incl. batterij 

VLUCHTWEGSIGNALERING VOOR GROTE  
HERKENNINGSAFSTANDEN

KL1
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BATTERIJ INCL.
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parallelle wandmontage haakse wandmontageplafondmontage

INSTALLATIE

KL1

Flexibele, eenvoudige installatie: met de 
bijgeleverde montagebeugel heb je de keuze 
tussen plafond- en wandmontage. 

Doorvoerbedrading is standaard mogelijk  
dankzij de 5-polige insteek-aansluitsteen  
(Lp, Np, Ls, ESM, ESM).

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Optioneel is een pendelset verkrijgbaar.
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CONTACT

BELGIË 
 📧  info.be@etaplighting.com
  +32 (0)3 310 02 11

NEDERLAND
 📧  info.nl@etaplighting.com
  +31 (0)76 548 34 00

🌐 www.etaplighting.com
 

VOND JE DIT INTERESSANT?

Blijf op de hoogte van onze 
ontwikkelingen en activiteiten door in te 
schrijven op onze nieuwsbrief.

JA, SCHRIJF MIJ IN.
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