
 

 
 
Instrucciones de instalación 

 
 
Siga estas instrucciones para instalar la librería: 
 
 

• Mueva los archivos .rfa y los correspondientes archivos .txt a una ubicación de su elección. El 
archivo .rfa y el correspondiente archivo .txt deben estar siempre en la misma carpeta. 
 
 

• Los archivos .ies suministrados deben copiarse en la carpeta correcta: 
 

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL Localiser.bundle\IES 
 
 
 

• Las series de ETAP utilizan catálogos de tipos. Eso permite cargar en cada proyecto solo los tipos 
deseados de una luminaria específica. De este modo, los proyectos resultan menos 
voluminosos. No obstante, eso no implica que no se pueda cargar una serie mediante una 
operación de "arrastrar y soltar"; en ese caso, se hace caso omiso del catálogo de tipos. 
 
 
 

• Se pueden cargar series en el proyecto mediante Insert > Load Family. Para seleccionar la serie 
deseada, navegue hasta su ubicación. Cuando pulse "open", podrá seleccionar los tipos que le 
interesen dentro de la serie, con la ayuda de filtros. Cuando pulse "aceptar", los tipos que haya 
seleccionado se cargarán en el proyecto, y podrán utilizarse accediendo a la categoría relevante. 


